INTERACTIVIDAD
Edge 2 – Comparación 2 (rombos)
Instrucciones: favor colocar el siguiente contenido en la interactividad indicada.

Formas de asignar una dirección IP

· [bookmark: _GoBack]Asignación estática: En ésta, el direccionamiento IP para los hosts debe ser configurada por el administrador de red de forma manual. Por tanto, el administrador debe diseñar e implementar para cada host la dirección IP, la máscara de subred y la dirección del Gateway por defecto. Este tipo de asignación es útil para configurar equipos que se usan como un recurso compartido dentro de la red.

Por ejemplo, una impresora o un equipo de sonido, los cuales generalmente prestan servicios a toda la red y su movilidad es mínima. La desventaja de este tipo de asignación es el gasto de tiempo que conlleva configurar todos los equipos de una red.

· Asignación dinámica: Está estructurada para la permanente entrada y salida de dispositivos en la red, lo cual haría de una asignación estática un proceso engorroso. A cambio de eso, la asignación dinámica utiliza el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), el cual se encarga de realizar la asignación de la información relacionada con la red a cada uno de los hosts. DHCP se utiliza ampliamente para las configuraciones de red ya que es más rápido y menos propenso a errores que un proceso manual de asignación.
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